
Kurzanleitung für die Tischuhr von HotzenArt

Das Uhrwerk ist ein sog. Stecklaufwerk. Sie können es vorsichtig (z.B. mit den 
Fingernägeln) aus dem Holzkorpus herausnehmen, um die Uhrzeit zu stellen oder die 
Batterie zu wechseln. 

Stellen der Uhr:
1) Herausnehmen des Uhrwerkes
2) Vorsichtig ziehen an der Zeigerwelle bis es einrastet.
3) Stellen der Uhrzeit
4) Vorsichtig die Zeigerwelle wieder hereindrücken
5) Uhrwerk wieder vorsichtig in den Holzkorpus eindrücken.

Batteriewechsel:
1) Herausnehmen des Uhrwerkes
2) Ablösen des Uhrwerkdeckels
3) Wechsel der Batterie
4) Uhrwerkdeckel wieder aufsetzten (Bitte achten Sie auf die Aussparung für die 

Zeigerwelle
5) Uhrwerk wieder vorsichtig in den Holzkorpus eindrücken.

Geeignete Ersatzbatterien: Nennspannung 1,5 Volt, Abmessungen ø 
6,8mm x 2,6 mm (Bauhöhe), Bezeichnungen zB. AG4 - LR66 - LR626 - 
177 - 377 - V377 - SR626W - GP77A.


